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ESPECIFICACAO TECNICA
CABIDE DE UMA BOCA PARA MALA GRANDE - CM-03-ERG
NUMERO: {7#.2.20! REVOGA: 112019
DESENHO: DT-101/3 CODIGO ERP: 10050010-2
EMISSAO: JAWEIRD /2017 ORGAO DEMANDANTE: DEPENAIPOS
VALIDADE: JTANVEILO / 2022

Aplicagao:

Grupo: Operacional / Agéncias

Familia: Triagem

Modelos: Modelo “A”: azul (operacional) / Modelo “B”: bege (agéncias)

Especificagdo Técnica revisada conforme solicitagdes contidas no FSET n°. 004/2016.

CAPITULO | - CARACTERISTICAS FUNCIONAIS / OPERACIONAIS
1.1. Descrigao geral: O cabide de uma boca para mala grande é constituido de uma
armacéo tubular que forma 1 (um) aro aberto superior para receber as malas (modelo
MP/N-04) e manté-las na posicao vertical, com as bocas abertas e voltadas para cima,

possibilitando a insercdo de objetos postais. Pode ser fornecida em duas cores: azul,
para utilizagdo na area operacional (A) e bege, para utilizagdo em agéncias (B).

1.1.1. E dotado de 4 rodizios para sua movimentagao.

1.1.2. O Cabide de Malas CM-03-ERG deve ser usado em conjunto com a Mala MP/N-
04.

1.1.3. Quando nao estiverem em uso, os cabides de malas devem ser encaixaveis entre
si de forma a reduzir espaco fisico de armazenagem.

1.2. Pintura: a pintura de acabamento deve ser nas seguintes tonalidades:
1.2.1. “A” (operacional): azul clara, referéncia PANTONE 290C.

1.2.2. “B” (agéncias): bege, referéncia RAL 1015.

CAPITULO Il - CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1. Estrutura: confeccionada de tubos de ago com 25 mm de didametro, dobrados e
soldados, dotada de 4 rodizios giratérios.

2.1.1. A estrutura do cabide deve suportar uma carga de 40 kg, uniformemente
distribuida sobre o tubo superior.

2.2. Aro: construido de barra de aco com 10 mm de diametro, articulado por meio de
dobradicas fabricadas em chapas de ago e parafusos de ago, para manter a mala aberta.

CM-03-ERG 1/3




=M BRANCO



» Correlos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

\

2.2.1. O aro é dotado de batente confeccionado em chapa de ago de 30 mm x 2 mm
(largura x espessura), montado na estrutura, em todo o perimetro da abertura superior,
conforme desenho de referéncia.

S

2.3. Rodizios: os rodizios sdo do tipo giratorio com @ 3" (diametro externo nominal de
trés polegadas ou 75 mm), estrutura em ago carbono com acabamento zincado, sendo
os traseiros dotados de freio pedal. Rodas sélidas e revestimento da banda de rodagem
em borracha termoplastica; capacidade de carga por rodizio, 40 Kg.

2.4. Tolerancias dimensionais:

2.4.1. Gerais: quando nao especificado, devem ser adotados os afastamentos classe “c
definidos na norma NBR ISO 2768-1.

2.4.2. Chapas e perfis: devem ser respeitados os limites normais definidos na norma
NBR 11888 da ABNT.

2.5. Pintura e tratamento superficial:

2.5.1. Tratamento de superficie: as pegas metalicas devem receber tratamento antes da
pintura a fim de evitar a oxidagao.

2.5.2. A pintura deve ser aplicada por meio do processo eletrostatico ou por pistola
convencional (ar comprimido).

2.5.3. Nao sao aceitos defeitos de pintura tais como subaplicagdo de camada,
escorrimento, descascamento, bolhas, riscos, entre outros.
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2.6. Acabamento: ndo sdo aceitos defeitos de acabamento das pegas, como rebarbas,
arestas cortantes, remendos, empenamentos, amassamentos, trincas e defeitos que
prejudiqguem a utilizagédo do equipamento ou que possam causar ferimentos.

Brasilia—DF,M de dezembro de 2016.

Revisada por:

(‘M“m‘é % Ahivan Couilie A adimd

Joao Eduardo de Almeida/ Castro Viviane Couto valente
Analista de Correios Sénior / Eng. Mecanico Analista de Correios Junior / Arquiteto
Mat. 8.012.755-0 Mat. 8.012.150-0

De acordo (caracteristicas funcionais / operacionais), em Sol /36

DEPEN/VIP

(nome) grank Schneelder Carvalho de Moura
erente GEMP/DEPEN/VIPOS

(ca rgg)) Sub. Comp. PRTIDEPENVIPOS:26/2015

(matricula) Matricula: 8.012.870-0

Autorizo a emisséo:

Matricula 8.012.341-4
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ARTICULACAO DO ARO -
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