CENTRAL DE SUPRIMENTO

GERENCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICACOES E INSPECAO DE MATERIAIS

UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-4510ND/ML.-
9010ND/ML-5015ND - 60.000 PAGINAS - ORIGINAL OU CERTIFICADO PELO

FABRICANTE

ESPECIFICACAO TECNICA: N° 141063

CAPITULO | - INTRODUCAO

1.1 - FINALIDADE: A presente especificacao técnica define as caracteristicas da
UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-4510ND/ML-
S010ND/ML-5015ND - 60.000 PAGINAS - ORIGINAL OU CERTIFICADO

PELO FABRICANTE.

1.2 - CODIGO: Conforme o Sistema de Classificagao de Materiais, o item aqui
especificado sera representado e distinguido dos demais, em todas as fases
de sua administragao, pelo seguinte cddigo: (Conforme pedido a ser efetuado

pelos Correios).

1.3 - EXEMPLARES: Deverao ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme
descrito a sequir.

1.3.1 -Constituicao: 02 unidades de imagem completas, conforme o aqui
descrito, com a identificacao do fabricante.

CAPITULO 1l - MATERIAL E MANUFATURA

2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS: Unidade de imagem (OPC) original Samsung (MLT-
R307) ou certificado pelo fabricante da impressora e adequado para 0 uso no
equipamento SAMSUNG ML-4510ND/ML-5010ND/ML-5015ND (60.000 paginas),
acondicionado em embalagem individual de forma a garantir a total

inviolabilidade do conteldo.

2.1.1 - Rendimento: A unidade de imagem devera ter durabilidade para
impressao de 60.000 paginas, com toner de cor preta.
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2.2 - INTEGRIDADE: Nao serao aceitos unidades de imagem que apr_egfe“*n'i:are;n:

-Riscos ou manchas;
-Pecas faltantes, quebradas ou com defeitos.

2.3 - PRAZO DE VALIDADE: Devera ser informado o prazo de validade do material,
devendo constar as informacoes VALIDO ATE / e condicoes de
estocagem, faixa de temperatura, umidade, exposicao a raios solares, etc. O

prazo de validade nao devera ser inferior a 6 meses.
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CAPITULO Ill - ACONDICIONAMENTO

3.1 - EMBALAGEM: As unidades de imagem deverao ser lacradas em saco plastico
preto, de forma a proteger o material da acao da luz, poeira e umidade, e
embalados em caixas de papelao ondulado contendo 01 unidade, rotuladas,
com protetores laterais internos que se encaixam nas unidades de imagem e
iImpecam o0 seu contato com as extremidades da caixa, garantindo protecao
eficiente contra Impactos durante o transporte. Os protetores laterais
iInternos podem ser suprimidos desde que a caixa seja adequada e impeca a
movimentacao da unidade de imagem dentro da mesma durante o
transporte.

3.1.1 - Palete: Os produtos/materiais deverao ser entregues em paletes
adequados ao transporte e manuseio em empilhadeiras, com
dimensoes padronizadas: altura maxima de 110 cm, profundidade de
120 ¢cm e largura de 100 cm. Os paletes deverao ser embalados em
filme termo-encolhivel (“shrink”) ou estiravel (“stretch”). Os paletes
nao serao devolvidos ao fornecedor apds a entrega nos Centros de
Distribuicao dos Correios.

3.2 - ROTULAGEM: Nas embalagens deverao estar contidas, além das informacoes
do fabricante/fornecedor, as sequintes indicacoes:

- Nome do Fornecedor;

- Nome Padronizado do Material;

- Codigo do Material;

- NUmero da Caixa/Total do Lote;

- NuUmero e Ano do Contrato/Autorizacao de Fornecimento;
- Més/Ano de Entrega.

CAPITULO IV - EXAME TECNICO

4.1 - LOTE ENTREGUE: Sera efetuada a inspecao de qualidade de lotes entregues
conforme descrito a seguir.

4.2 - INSPECAO (Integridade): Serd efetuada através de amostragem, conforme
NBR-5426 da ABNT, sendo utilizado como Unidade de Produto 01 (um)
unidade de imagem. Plano de Amostragem Simples ou Duplo. Nivel Geral de
Inspecao |. Regime de Inspecao Normal, Severo ou Atenuado. Nivel de

Qualidade Aceitavel 2,5%.

4.4 - JULGAMENTO PARA INSPECAQ: A Norma NBR 5426 classifica os defeitos em
Toleraveis, Graves ou Criticos. Serao consideradas para julgamento de recusa
ou aceitacao dos pedidos apenas as unidades defeituosas CRITICAS. As
unidades defeituosas GRAVES serao convertidas em CRITICAS, sendo que a
cada ocorréncia de 3 (trés) unidades defeituosas GRAVES, considerar-se-a
como 1 (uma) unidade defeituosa CRITICA. As unidades defeituosas toleraveis

nao serao consideradas.
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CAPITULO V - GENERALIDADES

5.1 - A presente especificagao entra em vigor na data de sua publicagao e revoga os
dispositivos que conflitarem com as determinagoes aqui expressas.

Brasilia - DF, JQ; de setembro de 2014.
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